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GFK-TRINKWASSERSPEICHER 



2 Luftfilter

4 Entsäuerung Aufbereitung

6 Entfeuchtung

8 Verrohrung

... sind aus einem oder mehreren Bestandteilen, in denen die maschi-
nelle Ausrüstung bzw. MSR Technik bereits werkseitig vormontiert 
sind, die auf der Baustelle in kurzer Zeit zusammengebaut werden.

Die Speicher bestehen aus einer oder mehreren Wasserkammern, sind 
flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anpassbar.

Die vorgelagerte Armaturenkammer wird durch eine Tür, eine  Wendel-
treppe oder über einen Schachtdeckel betreten.

In der Armaturenkammer kann die gesamte MSR und maschinelle 
Technik verbaut werden: Aufbereitungsanlagen wie z.B. Pumpen, 
UV-Desinfektion, Enteisenung, Entsäuerung, Ultrafiltration ...

Um den Hygiene-Standard zu erhöhen, können Luftfilteranlagen 
eingebaut werden, die wiederum mit einem HEPA-14-Filter. Gegen 
Pollen, Staub und Gerüche kann ein Aktivkohlefilter eingebaut werden.

Die Wasserkammern werden durch eine Drucktüre aus Edelstahl 
betreten, um Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchzuführen.

Die regelmäßigen Kontrollen der Wasserkammern können durch 
eingebaute LED-Unterwasserschweinwerfer erleichtert werden.

GFK-Trinkwasserspeicher   von Aqua-System

1 Lüftung Wasserkammern

3 Enteisenung Aufbereitung

5 Verrohrung Edelstahl

7 Entleerung Halbschale 9 Eingang 10 Eingang Sichtbeton
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10 Eingang Sichtbeton 11 Domdeckel 12 Gitterrost GFK oder Edelstahl 13 Pumpentechnik

14 MSR Steuerungstechnik

15 LED Scheinwerfer

16 Drucktüre

17 Endverschluss GFK-Klöpper
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Um den Hygiene-Standard zu erhöhen, können Luftfilteranlagen 
eingebaut werden, die wiederum mit einem HEPA-14-Filter. Gegen 
Pollen, Staub und Gerüche kann ein Aktivkohlefilter eingebaut werden.

Die Wasserkammern werden durch eine Drucktüre aus Edelstahl 
betreten, um Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchzuführen.
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eingebaute LED-Unterwasserschweinwerfer erleichtert werden.
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REFERENZEN: 1) WG-Randegg-West, NÖ, GFK-Speicher 2 x 50 m³
 2)  Nördlinger Hütte, Tirol, Technikschacht mit Wasseraufbereitung und Pumpentechnik 100 BAR 
 3) Gemeinde Steinbach/Steyr, OÖ, GFK-Speicher 3 x 80 m³
 4) WVA Feistritztal, Herberstein, Steiermark, 2 x 50 m³, Wasserkammern eingebunden in Stahlbetonschieberkammer
 5) Gemeinde Ötz, Tirol, Armaturenschacht für Regelventile
 6) Wasserbeschaffungsverband Lüdespert-Haspecke, Drolshagen, Deutschland, 2 x 15 m³, eingebaute Entsäuerungsanlage

TRANSPORT:
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